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Mediterran dodatni plasticni in kovinski pribor

Naziv blaga Priporocena kolicina Barva Velja za streSnike

. MediRoll ECO (28 cm x 500 c¢m) 1 rola/ 5 m slemena EE R-Z

Aluminijski trak za pod kapo

2. Pri¢vricevalec slemenjaka 1 kos/ slemenjak L R-Z

3. Glavnik za zapiranje 1 kos/ teko&i m Zleba anm R-Z ‘L"Afm"ni\jﬂ na strelu'
Trak za prezraCevanje

4. P I 1 rola/ 5 m Zlebov L | R-Z
Mera: 10 cm x 500 cm

5. Kovinski snegobran 1,5-2,5 kom/m? L R-Z

o . . 1 kos/prikljucek za anteno in
6. Plasti¢ni osnovni streSnik . J -
ventilacijo Zleba

Izhod za anteno
7. o o 1 kos/ cev za anteno L | R-Z
za plasticni osnovni streSnik

RUNDO, ZENIT
Stresniki ravnega profila

Adapter za ventilacijo

. - 1 kos/ ventilacijo Zleba L | R-7
za plasti¢ni osnovni stresnik

o 1 kos/ prikljucek za ventilacijo
9. Gibljiva cev P Jv )
Zleba

0. 3 D FLEX (rob dimnika in zida) | rola/ 5 tekodi m Em a7
Mera: 300 mm x5 m

MediFol SD 120g/m?
UV odporna, troslojna, nepropustna folija

MediFol Wind Plus 140g/m?
UV odporna, troslojna, nepropustna folija

75 m2/rola R-Z

75 m2/rola R-Z

M rdecerjava H rdeca W ¢ma R =Rundo Z = Zenit

*V ceno sta vsteti nepovratna paleta in zascitna folija

Vo
1., Mediterrdn Magyarorszag Kft.

Madzarska - Bély - Tovarna
2., Mediterrdn Magyarorszag Kft.

MadZarska- Kunszentmiklds - Tovarna
3., Mediterran Slovakia s.r.o.

Slovaska - VI¢anj - Tovarna
4., Mediterran crijep d.o.o.

Hrvaska - Osijek - Komerciala
5., Mediterran Rom SRL.

Romunija - Cluj-Napoca - Komerciala
6/a., Jagros d.o.o.

Slovenija - Podplat - Mediterran partner
6/b., TERRA-R.B. d.o.0.

Slovenija - Skofljica - Mediterran partner Bosna
7., Mediterran cz s.r.o.

aq-armoni\]a na trehi

Mediterrdn Magyarorszag Kft.

Sedez: H-7754 Boly, Tompa M. u. 10

Pisarna: 31000 Osijek, Sv. L. B. Mandi¢a 111z.
Tel.: 00385-98/9382313

Fax: 00385-31/700-352

info@mediterran.hr

NEHE

Mediterran partner:

Romunija

www.mediterran.com

Ce3ka - Brno - Komerciala
8., Project d.o.o.
Srbija — Subotica — Mediterran partner

Zaradi najbolj kvalitetnega transporta mora biti pakiranje prilagojeno osnovnemu pakiranju znotraj palete. Notranje pakiranje pri RUNDO, ZENIT osnovnem stre3niku je 40 kosov, pri
vseh ostalih pa 4 kosi.

Velja od: O1. februarja 2011 Velja od: O1. februarja 2011




ZENIT .

HHHIOR®

ANTIK* CARBON GROSSO RDECA
Naziv blaga Kos/paleti Potrebna koli¢ina
Stre3nik osnovni 1/1 240 11-12 kos/m?
Stresnik 1/2 max. 160 po potrebi
Krajnik D/L max. 32/32 3,2-3,6 kos/tekoCi m
Slemenjak max. 128 2,7 kos/sleme
Zracnik max. 34 min. 1,5 kos/10 m? strehe
Zacetni slemenjak max. 60 1 kos/sleme
Slemenijak trikotni max. 32 1 kos/spojka slemena
Slemenjak Stirikotni max. 16 1 kos/spojka slemena

Priporocena barva za dodatni pribor iz kovine in plastike: ¢rna, ¢rna, ¢rna, rdeca.
*Zenit Antik je povrSinsko obdelan s specialnim zas¢itnim slojem ColorSystem.

RUNDO .

RESIST(]:§

ANTIK* RDECA RDECERJAVA CARBON
Naziv blaga Kos/paleti Potrebna koli¢ina
Stresnik osnovni 1/1 240 11-12 kos/m?
Stresnik 1/2 max. 160 po potrebi
Krajnik D/L max. 32/32 1,6-1,8 kos/tekoc¢i m
Krajnik 3/4 D/L max. 48/48 1,6-1,8 kos/tekoCi m
Slemenjak max. 128 2,7 kos/sleme
Zracnik max. 34 min. 1,5 kos/10 m?strehe
Zacetni slemenjak max. 60 1 kos/sleme
Slemenjak trikotni max. 32 1 kos/spojka slemena
Slemenjak Stirikotni max. 16 1 kos/spojka slemena

Priporocena barva za dodatni pribor iz kovine in plastike: rdeca, rdecerjava, ¢rna.

*Rundo Antik je povrsinsko obdelan s specialnim zas¢itnim slojem ColorSystem.
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RDECA RDECERJAVA  RJAVA ANTRACIT basic
Naziv blaga Kos/paleti Potrebna kolicina
Stresnik osnovni 1/1 240 11-12 kos/m?
Stresnik 1/2 max. 160 po potrebi
Krajnik D/L max. 32/32 1,6-1,8 kos/tekoCi m
Krajnik 3/4 D/L max. 48/48 1,6-1,8 kos/tekoCi m
Slemenjak max. 128 2,7 kos/sleme
Zracnik max. 34 min. 1,5 kos/10 m?strehe
Zacetni slemenjak max. 60 1 kos/sleme
Slemenijak trikotni max. 32 1 kos/spojka slemena
Slemenjak Stirikotni max. 16 1 kos/spojka slemena

Priporocena barva za dodatni pribor iz kovine in plastike: rdeca, rdeCerjava, ¢rna, ¢rna.

*V ceno sta vSteti nepovratna paleta in zascitna folija.

RUNDO

Tradicija popolnosti

Nas proizvod RUNDO je pravi gradbeni biser. V
procesu razvoja je stresnik izdolbljen z dvojim
rezom. Nas glavni cilj je bil, da naredimo
proizvod, ki ga je enostavno opaziti v ugodni
cenovni kategoriji. Z naSim proizvodom,
streSnikom RUNDO, smo naredili harmoni¢no
udobje, ki je v skladu z zahtevami moderne
dobe in tradicije.

ZENIT

Mala drzava, majhno nebo

ZENIT je s svojo vznemirljivo barvo Carbon,
obliko nepravilnega pravokotnika in s
homogeno ocis¢eno povrsino alternativa
danasnjim tradicionalnim streSnikom.
Namenjen je tistim, ki Zelijo hiSo z dobrim
sploSnim vtisom, ki odgovarja njihovi
osebnosti.

Navodila za projektiranje (RUNDO, ZENIT)

Velikost stresne letve: min. 30/50 mm

Razmak stresnih letev: max. 310 mm (odvisno od
nagibnega kota)

Bocno prekrivanje: 30 mm

Prekrivanje eden na drugega: min. 110 mm (odvisno od
nagibnega kota)

Priporoceni razmak prve letve strehe: 30 cm
Priporoceni razmak letev do slemena: 5cm

Pred namestitvijo betonskega streSnika je potrebno odstraniti
silikonske trakove, ki se nahajajo na hrbtni strani stresnika, tako
da se doseZe ¢im boljSe prekrivanje. Stresnike je potrebno v
primeru Rundo-ja polagati povezano na % razmika, pri Zenit-u pa
na Y2 razmika. Pri polaganju streSnikov Antik je potrebno paziti,
saj tehnologija proizvodnje temelji na slu¢ajno pridobljeni barvi.
Zato je potrebno pri polaganju streSnikov odpreti vec palet, da se
doseZe pravi mesani ucinek.

. Prekrivanje  Najvecji razmik med Potrebna koli¢ina TeZa (kg/m? strehe)
Nagib strehe I . o 2
streSnikov letvami  streSnikov (kos/m?) RUNDO ZENIT
25-30° 14 cm 28.cm 11,90 52,36 57,12
30-35° 13 cm 29 cm 11,49 50,56 55,15
35-45° 12cm 30cm 11,11 48,88 53,33
nad 45° 11cm 31cm 10,75 47,30 51,60

Pozor! Pri uporabi Zenit in Rundo krajnikov je minimalni razmik letve 28 cm!

Slika pokrivanja strehe - RUNDO
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pokrivna Sirina = §t. vrstic streSnikov x 30 cm
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L3 \IL konstrukcijska Sirina = (3t. vrstic stre3nikov x 30 cm) -8 cm ELsL
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Sirina konstrukcije Sirina konstrukcije
pri uporabi krajnikov pri uporabi krajnikov

Slika pokrivanja strehe - ZENIT
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Sirina konstrukcije Sirina konstrukcije
priuporabi krajnikov pri uporabi krajnikov



